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Installation

Warnung:

Entfernen Sie alle Leitungsverbindungen des Rechners, bevor Sie die
Installation vornehmen. Eine Installation bei angeschlossenen
Netzverbindungen kann das Equipment beschidigen oder
Personenschiden verursachen. Die Firma Kupke Computertechnik
GmbH zeichnet nicht verantwortlich fiir Schéiden, die durch
unsachgemiflen Einbau oder Benutzung verursacht werden.
UnsachgemiBer Einbau kann zum Garantieverlust sowohl fiir den
Rechner als auch fiir das Golem Produkt fiithren.

Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, entfemen Sie Maus- und
Tastatur-Kabel aus der Rechnerfront. Entfernen Sie Powerkabel und
jegliche angeschlossene Peripherie von der Rechner Riickseite.

Als Werkzeug bendtigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Offnen des Rechner Deckels

Ldsen Sie die vier Schrauben, rechts und links an den Gehiuseseiten, sowie
die Mittelschraube an der Gehi#useriickwand des Rechners.
Mittelschraube
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Installation

Nun kann der Gehdusedeckel des Rechners nach vorn abgezogen werden.

In Threm Rechner befinden sich mehrere 100-Pin Slots, aber nur ein 86-Pin
Slot. Es handelt sich hier um den ersten Slot nebenden Diskettenlaufwerken.
Das Board muB} in den 86-Pin Slot des Rechners eingesteckt werden.
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Fiihren Sie nun die Steckkarte innerhalb der entsprechenden Plastikfithrung
an der Gehiusefront in den 86-Pin Slot ein, es kann ein angemessener Druck

auf die Steckkarte notig| sein, um die Karte, in den Slotstecker komplett
einzufiihren.
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Nach erfolgreicher Installation, installieren Sie séimtliches Equipment oder
Boards, verschlieBen Sie den Rechner, befestigen die Schrauben und stellen

alle Leitungsverbindungen wieder her. GﬁLEM '
WARE



Schalten Sie nun den Rechner ein und booten Sie wie gewohnt. Das Ram
der Prozessorkarte ist autokonfigurierend und wird daher selbststindig ins
System eingebunden und zum Grundspeicher addiert.

Nach dem Einschalten des Rechners erkennen Sie an einem kurzen
Farbflackern des Bildschirms, daf} die Prozessorkarte aktiviert worden ist.

Board und Jumper Beschreibung

Jumper Steuerelectronic RAM
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Ram
Die Karte ist bis 16 MB "ON-Board" aufriistbar. Werkseitig wird
Sie mit 2 MB Ram ausgeliefert. Eine Aufriistung ist mit
handelsiiblichen 4 Bit organisierten Megabit Ram’s z.B. 514256
mit mindestens 80 nS Zugriffszeit bis 4 MB moglich.
Dariiberhinaus verwenden Sie bitte 4 Bit organisierte 4Megabit
Ram’s z.B. von Toshiba 514400.

Die Konfigurierung sowie Jumperstellung entnehmen Sie bitte
der folgenden Seite. GOLEM
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Board und Jumper Beschreibung kein Quarz
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Diese KurzschluBbriicke schaltet den werkseitig freien Sockel fiir eine

Sonderbequarzung frei.

Das Prozessorboard ist mit einem Coprozesser 68882 mit 16 Mhz
ausgeriistet. Sollten Sie einen hoher getakteten Coprozessor verwenden
wollen, konnen Sie den entsprechenden Quarz in den freien Sockel
einstecken (Siehe Skizze, Bauteil mit der Bezeichnung "Quarz") und die
KurzschluBbriicke des Jumpers JP 101 wie oben gezeigt versetzen.

Nach Umriistung des entsprechenden 68882 kann hier mit hdherer
Taktfrequenz gearbeitet werden.

Jumper

(R R
LEDY SRNNSN
E segses

LED

Auf diese zwei Pins kann ein LED Kabel aufgesteckt werden. Sie kdnnten
z.B. das LED Kabel mit der Bezeichnung HDisk Thres Amiga 2000 hier
aufstecken, wenn Sie dies noch nicht anderweitig verwendet haben.

Switch

Diese zwei Pins kbnnen mit einem Schalter verbunden werden, mit dem die
Prozessorkarte dann abschaltbar ist. Nach dem Schalten ist ein "Reset"
auszufiihren.
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JP 302

Cache Chip Memory

Grundsiitzlich unterstiitzt die Golem Prossezorkarte ein Caching auch im
Chip Memory. Da aber das Chip Memory im Amiga auch von anderen
Peripherie-Bausteinen wie z.B. dem Blitter genutzt werden kann, ist dieser
Jumper werkseitig geschlossen und somit ein Caching im Chip-Memory
unterbunden. Die Golem Karte wird in der Grundkonfiguration mit 2 MB
32-Bit-Ram ausgeliefert, sodaB ein Caching ausschlieBlich im Fast-Ram
sinnvoll ist. Damit kann sichergestellt werden, daB die gecachten
(zwischengespeicherten) Daten nur vom Prozessor, nicht aber von anderen
Bausteinen manipuliert werden kénnen.

JP 304/305

not connected
Diese Jumper finden zur Zeit keine Verwendung und sind spiiteren
Anwendungen vorbehalten.

JP 201

MMU Disable

Im Gegensatz zur 68000 CPU besitzt der 68030 eine integrierte MMU
(Memory-Menagement-Unit). Mit Der MMU ist es z.B. moglich, das Amiga
Betriebssystem in das 32 Bit Memory zu transferieren. Allgemein verwaltet
die MMU Speicherbereiche.

Werkseitig ist dieser Jumper offen, die MMU des 68030 eingeschaltet.

JP 202

Cache disable

Zusiitzlich verfiigt der 68030 iiber 256 Byte Datencache, in diesem internen
Prozessorspeicher kénnen Daten zwischengespeichert werden, iiber die der
Prozessor dann mit sehr viel hoherer Geschwindigkeit verfiigen kann.
Werkseitig ist der Jumper offen, die Cache - Option kann genutzt werden.
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JP 303

1MBit/4MBit Ram’s

Das Ram auf der Turbokarte wird automatisch ins System eingebunden.
Werkseitig ist die Karte mit 2 MB Ram bestiickt, der Jumper 303 ist
offen.Wenn Sie die Karte weiter aufriisten wollen, indem Sie weitere 1MBit
DRam’s in die freien Sockel einstecken, brauchen Sie keine Veriinderung
am Jumper 303 vornehmen.

Eine Aufriistung der Karte kann mit 1 MBit Ram’s in 1 MB Schritten bis 4
Megabyte erfolgen.

Sobald Sie hoher Riisten mochten, muB dies mit 4MBit Ram’s erfolgen,
dann ist der Jumper 303 zu schlieBen. Es sind mindestens 8 DRam’s
einzustecken, somit verfiigt Ihre Karte dann iiber 4 Megabyte Ram
bestehend aus 4MBit-Chips. Die werkseitigen 2 MB Ram kénnen weiterhin
auf der Karte verbeiben, sodaB sich ein Gesamtspeicher von 6 MB ergibt.
Mischbestiickung mit 1MBit und 4MBit DRam’s ist also méglich. Es ist
lediglich darauf zu achten, daB mindestens eine Bank bestehend aus 8
Ram’s mit typengleichen Chips bestiickt ist.

Daraus ergibt sich eine Aufriistung der Karte bis 16 Megabyte in 1 MB
Schritten mit der Ausnahme, da8 11, 14 und 15 MB nicht méglich sind

MB'1 2 3 4 § 6 7 8 9 10 12 1398

Bank0 1 1 1 1 4 44 44 4 4 4 4
Bankl - 1 1111144 4 4 4 4
Bank2 - -11-11-11 4 4 4
Balkd e el =ta 1 =, o 1 m sl
IPHE e g B8 B AR PR

1 = IMBit DRam z. B. 514256-80nS
4 = 4 MBit DRam z. B. 514400 Toshiba
JP 303 = o - offen / g - geschlossen
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Software

Im Lieferumfang befindet sich eine Diskette, auf der sich im C Directory
das Programm "SetCPU" befindet.

Mit diesem Programm konnen bei Aufruf verschiedene Parameter an die
68030 Karte iibergeben werden.

Die Befehlssyntax lautet :

SetCPU [INST/DATA] [[NO]JCACHE/[NO]BURST]({[NO]JFASTROM]

alle Ausdriicke in [ ] sind optional also wahlweise Parameter
ein Beispiel :

SetCPU Fastrom data cache burst inst cache burst

Diese Befehlsfolge wiirde den Kickstart in 32 Bit Memory verschieben, den
Data- und Instruction-Cache sowie dem Burst Mode aktivieren.

Mit diesen Optionen wiirden Sie den hichst moglichen Geschwindigkeits-
faktor gegeniiber dem normalen 68000 erreichen.

Diese Befehlssequenz sollten Sie in die Startup-Sequence Ihrer Bootdiskette
oder Bootpartition der Harddisk iibernehmen.

Dies konnen Sie durch editieren Ihrer Startup-Sequence im S-Directory und
kopieren des SetCPU- Programms in Ihr C-Directory selbst installieren,
oder das Program Turbo-Instal von der mit gelieferten Diskette aufrufen,
das dann diese Arbeit fiir Sie iibernimmt.

Starten Sie das Programm "Turbo-Instal” entweder vom CLI durch Eingabe
des Programmnamens (RETURN) oder durch anklicken des Icons von der
Workbench.

Sollten Sie die Optionen oder Teile von Ihnen wiihrend des Betriebs wieder
abschalten wollen, geschieht dies mit dem "NO" Zusatz

SetCPU NOFASTROM

wiirde z.B. die Fastrom - Option wieder deaktivieren.

Der Aufruf von "SETCPU" ohne Parameter zeigt Thnen unter welchen
aktuellen Bedingungen Thre 68030 Karte im Moment aktiviert ist.
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Die SetCPU Parameter

Fastrom

Die Fastrom Option veranlat die MMU einen Speicherbereich im 32 Bit
Memory zu reservieren und das Betriebssystem des Amiga aus dem 16
Bit-ROM in diesen Ram-Bereich zu kopieren.

Bei Zugriffen auf das Betriebssystem werden diese Rutinen dann in 32 Bit
Zugriffen des 68030 abgearbeitet.

NOFastrom schaltet diese Option wieder aus.

Cache

Der Motorola 68030 Prozessor verfiigt iiber einen internen Daten- und
Instruction-Cache.

Um dieses Caching zu nutzen, kann mit der Option "Cache" mit dem
SetCPU Befehl iibergeben werden.

Wird der Cache - Befehl nicht weiter qualifiziert, wirkt er auf den Daten und
den Instruction-Cache.

INST

Inst qualifiziert das Cache Commando mit Beziehung nur auf den
Instruction - Cache des Prozessors.

DATA

Data qualifiziert nur den Daten-Cache.

Die Cache Option kann mit "NOCache" wieder abgeschaltet werden, die
Zusatzparameter "INST" und "DATA" wirken auch beim Abschalten des
Caching.

BURST

Zugriffe des 68030 im Burst Mode konne ebenfalls als Option mit dem
SetCPU Befehl iibergeben werden.

Mit NOBurst kann diese Option deaktiviert werden.
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Spezification

Prozessor

Coprozessor

Speicher

Rom
Karten Typ

Spannung

68030 mit 16 MHz

68882 mit 16 MHZ
optional 33MHz Coprozessor bei
Einsetzten eines 33MHz Quarz

16 Megabyte 32-Bit Ram Onboard

werkseitig bestiickt mit 2 MB

Speichertyp 514256- 80 nS  oder
514400- 80 nS (4MBitChip)

bis 16 KB

86 Pin Slot-Karte halbe Linge

Versorgung erfolgt vom A 2000
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